
 
崭新的功率电子封装技术，可有效提升数据中心及电讯设备中的关键电能转换模块的电力、散热及可靠度等性能 
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解决难题 

• 作为主要的金融、国际贸易及物流枢纽，香港对数据中心设施及服务的安

全可靠性要求不断增加，这让香港成为建立数据中心的最佳地点，可以应

对大量数据及资料的交付、传输及处理。 
• 为了提供可靠的服务，数据中心需要具备稳健的基础设施，尤其是在电源

和能源效率方面。目前，数据中心的用电量占香港总用电量的 3%，预计

未来几年将增加到 10% - 20%。 
• 数据中心设计师面临着越来越多的挑战：在更小的操作空间内使用更少的

能源提供不断增加的计算能力，同时需可靠地执行关键任务。 
 
应科院的崭新科技平台运用了「垂直-驱动-氮化镓」及「封装嵌入式电感」技

术，可同时提高下一代数据中心和电讯设备中功率转换模块的功率密度和电

热性能。 
 

 

创新点 

提供全新的电子封装技术平台，以改进下一代数据中心和电讯设备中的关键

电能转换模块的电力、散热及可靠度等性能，其主要技术特点及效益包括： 
• 模块功率密度提升约 50% 
• 驱动速度提升约 2 倍 
• 功率损耗及热阻降低约 30% 
• 可靠性提升约 3 倍 
 

 

主要影响 
• 适用于高端应用的高功率密度 
• 第三代半导体的高速驱动设计 
• 更低的能源损耗、更节省能源 
• 更高的可靠性、更长的使用寿命 
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项目完成日期 
• 2019 年 3 月 
 

应用 
• 数据中心 
• 5G 基站 
• 工业控制 
• 机器人 
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商业合作 
• 知识产权授权 
• 技术合作开发 
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供数据中心和电讯使用的高效电源转换器 
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